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Hakenhöhe 25,5 m/Ausfahrlänge 27,0 m

max. Tragkraft 800 kg

18,5 m Reichweite mit 250 kg

optional mit akkubetriebenem Elektromotor
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Technische Informationen
Hakenlast 800 kg
Hakenhöhe 25,50 m
Ausfahrlänge 27,00 m
Stützbreite (min.) 3,88 m
Stützbreite (max.) 4,88 m
Windenzugkraft 800 kg
Ausleger (800 kg) 4,50 m
Fahrzeugmaße 9,22 x 2,09 x 2,55 m
Anhängelast  2,8 t - 3 t

Arbeitsbereich 
Last  Reichweite Höhe
 800 kg 6,50 m 19,00 m
 500 kg 11,50 m 15,00 m
 350 kg 15,00 m 19,00 m
 300 kg 16,50 m 17,50 m
 250 kg 18,50 m 14,50 m

   

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben 
vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Lastendiagramm

St
an

d:
 0

6/
20

22

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

  8

  6

  4

  2

  0

24222018161412 4  2 10 8 6 4 2 0

K 280 RS

12.02.2020

12.02.2020 Werte aus der Statik von Tobias Popping Situationen K280 RS V02

800kg

500kg

350kg

350kg

300kg

24222018161412 4  2 10 8 6 4 2 0

500kg

250kg

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

  8

  6

  4

  2

  0

24222018161412 4  2 10 8 6 4 2 0

K 280 RS

12.02.2020

12.02.2020 Werte aus der Statik von Tobias Popping Situationen K280 RS V02

800kg

500kg

350kg

350kg

300kg

24222018161412 4  2 10 8 6 4 2 0

500kg

250kg

Benzin

Funkfern- 
steuerung

ferngesteuerter 
Selbstfahrantrieb

Antriebs- 
konzept

Klaas 
Mastsystem

H-Abstützung

Teleskopier-
winde

Zubehör-Fix- 
System (opt.)

doppelte 
Wippzylinder

Kran- 
steuerung

Ausstattung

Ausleger  
endlos drehbar

Energie- 
führung 

Akkubetriebener 
E-Motor (opt.)


